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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Miziotka w m. Karczew.

Kolejnoéé realizacji poszezegolnych obiektow:

1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjne;.

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie: ul. Miziotka (dz. 503, 557) jest drogg gminng publiczng o
nawierzchni asfaltowej z pasem zieleni; droga o nr Ew. 3/21 jest droga gminng o nawierzchni
gruntowej utwardzonej kruszywem, elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, sieé¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze scieki sanitarne z dzialek
przylegltych do drogi publiczne) poprzez przylacze grawitacyjny z rur PVC 0,16 m (wg
odrgbnego opracowania). Kolektor gléwny zostanie wigczony do istniejacego kanatu
grawitacyjnego DN400 poprzez istniejaca studni¢ betonowa DN1200 znajdujacg si¢ w pasie
drogowym ul. Miziolka.

4. Wplyw na $rodowisko

Przewidywane przedsiewzigcie bgdzie mialo korzystny wplyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
sciekow bytowych do kanalizacji gminne;j.

Inwestycja nie jest obj¢ta Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Obszar prowadzonej inwestycji nie jest zmeliorowany oraz nie jest terenem
prowadzenia prac gorniczych. Inwestycja nie jest obje¢ta ochrong na podstawie ustawy o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami i nie wymaga uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytkow.

Opracowany Projekt Budowlany jest zgodny =z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

5. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow
1. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego — 136,5 mb.

CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na podstawie umowy nr ZP.272.355.2013 z dnia
25.10.2013 r. zawartej z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:

* mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

* warunki techniczne do projektowania wydane przez Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Otwocku,

 ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

» wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Miziotka w m.
Karczew.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze $cieki sanitarne z dzialek przylegtych do drogi
publicznej. Kolektor gtdéwny zostanie wlaczony do istniejacego kanatlu grawitacyjnego z rur
kamionkowych DN400 poprzez istniejgca studni¢ betonowg DN1200.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na weisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze $ciankg lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o $rednicy
DN 200 x 5,9 o Iacznej dlugosci 136,5 mb.

‘Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z krgegéw betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o s$rednicy DN1200 z
kregiem dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kinetg. Przejscia przez kregi
betonowe wykonywaé¢ z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym.
Wymagane jest polaczenie krggdw na zaklad za pomocg uszczelki elastomerowej,
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego dostarczonego przez
producenta krggéw. Zewnetrzne powierzchnie kregow i plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢
srodkiem gruntujgcym podloza betonowe a nastgpnie lepikiem do wykonywania
przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie studni wykona¢ z ptyty pokrywowej
zelbetowe] DN1400 z wlazem zeliwnym montowanym na state do obudowy np. na zawiasach
lub zamykane na zatrzask o srednicy DN600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte
nastudzienng osadzi¢ na pierScieniu odcigzajacym. W $cianie wewnetrznej kregow rozmiescié
zeliwne stopnie zlazowe. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki
wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i
zelbetowe™.
Na trasie sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz tréjnikéw odgaleznych PVC 200/160
45st. do wlaczenia przylaczy kanalizacyjnych



5. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Do montazu stosowa¢ rury PVC-U, ktére posiadaja aprobate techniczng i spelniaja
wymagania PN. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru
zewngtrznych przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

6. Trasowanie przewodow

Wytyczenie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odleglosci:

- od shupéw 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddéw wodociggowych L5 m
- od przewodow gazowych 0,5m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodéw w odleglosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metoda bezodkrywkowsa w rurze ostonowej.

7. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepuja istniejgce drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz drogi
o nawierzchni utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaklada si¢ szerokosé wykopu 1,2 m dla
robot kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé si¢ do ponizszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej glgbokosci wykopu ponizej konstrukeji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykonaé badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszezenia [s=0,97,

4. docinanie nawierzchni wykona¢ z mozliwie jak najmniejszg liczbg zalaman linii cigcia,

zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

a) szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powigkszona o 35 cm
z kazdej strony wykopu poza szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub
zniszczonej na krawedzi wykopow,

b) naprawa nawierzchni obejmuje cala konstrukcj¢ nawierzchni ze wszystkimi jej
warstwami,

c) jezeli po wykonaniu wykopéw i wycigciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy
krawezniku pas szerokosci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m,
nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejgcej podbudowy i rowniez na tym pasie
odtworzy¢ nawierzchnie,

d) ukladanie mieszanki asfaltowej wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C, na suche,
czyste, odpylone podloze po uprzednim jego skropleniu asfaltem, na konstrukcje
nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen musi sie skiadaé:

¢) wymagane warstwy: podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o
grubosci 17 em o frakcji 0 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 8 cm
o frakeji 0-31,5 mm - laczna grubos¢ podbudowy tluczniowej 25 cm, oraz
nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa
wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

6. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w

zakresie robot musi znalez¢ si¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni tluczniowej

Lh
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dwuwarstwowej: warstwa dolna z thucznia kamiennego o grubosei 15 em o frakcji 0-63
mm, warstwa gorna z tlucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakeji 0-31,5
mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie calej szerokosci pasa drogowego
ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzgednej niwelety rownej niwelecie
drogi, jaka byla przed przystapieniem do robot,

7. jezeli odtworzenie nawierzchni nastgpuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest
kraweznika, poszczegoélne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzyé o tyle, ile
wynosi grubo$¢ ukladanej nawierzchni,

8. polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukiadanag oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasma
asfaltowa lub zala¢ mastyksem lub masg zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem
dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu nawierzchni i powtdrnie przed zakonczeniem
okresu gwarancyjnego,

9. w przypadku robét w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przelozenia calej szerokosci
chodnika w przypadku, gdy odleglo$¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest
mniejsza lub réwna 1,5 m,

10. wlazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sie w poziomie
terenu nalezy wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nadaé
pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni,

11. za stan chodnikow, pasoéw zieleni, jezdni sasiednich 1 ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

12. ustawienie kraweznika winno nastgpi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i
nawierzchni uszcezelni¢ asfaltowg masg zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym,

13. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zglosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkoéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,2 m.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odktad.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewod ukladaé metoda podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wlasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywaé pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stlupach zachowaé odleglos¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci shupdéw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetniac nastepujgce warunki:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysokos$¢ obsypki nad wierzcholkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $§rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.



Material shuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co materiat do
wyrownania podloza. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spelnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢é zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie¢ rury. Poniewaz rurociag bedzie si¢ znajdowal w czesci w pasie
drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 98 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszcezalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
Zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po owczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnoscei.

9. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Przejscie rurociggiem pod pasem jezdnym ul. Miziotka wykonaé¢ metodg przecisku w
rurze oslonowej stalowej DN323x8,8 i dlugosci 10,0 mb. Do ochrony rury przewodowej
prowadzone] w rurze ostonowej zastosowaé plozy dystansowe (np. firmy INTEGRA).
Odleglos¢ migdzy plozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i od konca przepustu). Do
uszczelnienia przestrzeni pomig¢dzy rurg przewodowa a oslonowa zastosowaé manszety z
EPDM z opaskg zaciskowa ze stali nierdzewne;j.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatow z istniejgcymi kablami
energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
dwudzielng typu PS 110 Arota. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli linii.

Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacjg sanitarng musi by¢ zabezpieczone rurg ochronng
na gazociggu, natomiast w przypadku wykonywania kanalizacji sanitarnej ponizej istniejacych
sieci gazowych sredniego cisnienia zabezpieczenia nalezy wykona¢ na projektowanej
kanalizacji. W miejscach skrzyzowan kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z wysokocisnieniowych rur
PCV ulozonych w rurze ochronnej z PE, SDR 17,6 lub wysokocisnieniowej rurze PCV. Konce
rury ochronnej nalezy uszczelni¢ 1 wyprowadzi¢ na odleglto$¢ minimum 2,0 m od scianki
gazociagu. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac laczenie rur kanalizacyjnych.
Odleglos¢ pionowa pomigdzy zewnetrzng powierzchnia rury ochronnej a zewnetrzna
powierzchniag kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,15 m. Miejsce skrzyzowania zasypac
warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$é¢ 0,4 - 0,5 m nad goérng
powierzchnig gazociggu. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-91/M.-34501 -
"Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi". Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela linii.

10. Proba cisnieniowa.

Probe cisnieniowa sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca polgczen 1 uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda¢ probie wodnej na ci$nienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypehieniu przewodu i studzienek wodg 1 wytworzeniu ci$nienia probnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelnosci mozna uznaé za
prawidlowa, jezeli catkowita ilo$¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 1/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.



11. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego zadania wykonano badania geotechniczne gruntu przez Dariusza Luks
w marcu 2014 r.

Projektowana inwestycja nalezy do [ kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Charakterystyka otworéw geotechnicznych znajduje sie w opinii
geotechnicznej.

W przypadku wystapienia wod gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie wykopu za
pomoca iglofiltréw ulozonych dwustronnie w odleglosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejacej kanalizacji deszczowej z uzyciem rurociagéw tymczasowych. Z uwagi na zasieg
leja depresji nie wykraczajacy poza teren inwestycji, ktorego Inwestor jest wlascicielem oraz
ilos¢ zrzutu wody ponizej 5 m’/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

12. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Sie¢ kanalizacyjna o dlugosci ponizej 1 km nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania
administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowaé nadmiernego
zanieczyszczenia srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytow i gazéw do atmosfery, odpadéw,
itp. Podczas przestojow sprze¢t mechaniczny powinien mie¢ wylaczone silniki spalinowe.

Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem
bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktory bedzie wywieziony na sktadowisko
odpadéow. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie sg zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i beda wywozone na sktadowisko odpadéow. Odpady winny by¢ segregowane
1 odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

13. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

- ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- Instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggéw, opracowang przez
producenta rur,

- przywolanymi normami,

b) projekt organizacji robét, obejmujacy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i1 rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wlasnym zakresie Wykonawca robot,

¢) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztaltki z PVC, PP oraz
PE.



15. Zestawienie podstawowych materialow.

Lp. Nazwa materialu 1los¢
1 | Rura PVC-U DN200 136,5 mb
2 | Studnia rewizyjna betonowa DN1200 5 szt.
3 | Trojnik PVC 200/160 45st. 4 szt.
4 | Rura Arot PS-110, L=2,0 mb 4 szt.
5 | Przewiert R.O. stal DN323x8.,8 10,0 mb
UWAGA:

* Budoweg sieci realizowaé pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i OPWiK

* Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonaé¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
przewodu

+ Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

UL. MIZIOLKA, KARCZEW
(OB. 5 - DZ. 557, 503, 3/21)

NAZWA INWESTORA I ADRES:
GMINA KARCZEW

UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Pawel Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Cekanowo, maj 2015 r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunig¢ obiektow 1 urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktora bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociagéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz rgcznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych obiektow
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wlascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggoéw 1 armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem ulozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemia z odkladu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace zagospodarowanie: ul. Miziolka jest droga gminng publiczng o nawierzchni
asfaltowej z pasem zieleni, droga o nr Ew. 3/21 jest droga gminng o nawierzchni gruntowej
utwardzonej kruszywem, elementy podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementoéw stwarzajacych szczegolne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddéw energetycznych. Glgbokos¢ wykopow - 1,40 ~ 4,0 m. Wykopy nalezy
wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowa¢ bezpieczna odleglosé od pracujacego sprzgtu - nie przechodzi¢ pod
pracujaca tyzka koparki. Ziemi¢ skladowa¢ w bezpiecznej odleglosci od $cian wykopu.
Ograniczy¢ ruch srodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unika¢ skladowania i obciazen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia
nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

11 -



Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikoéw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowiagzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:
» instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow;
* sposoby postepowania pracownikow w trakcie zaistnienia nieszczes$liwych wypadkow;
* wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcigé zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbgdne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z
projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikow, ewentualnie
podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacj¢ o najblizszym dost¢pnym punkcie

lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialow.
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Pawel Bobrowski Ptock, 08.05.2015 r.

(imig 1 nazwisko)

Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

(adres)

OSWIADCZENIE

W sSwietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. MIZIOLKA, KARCZEW
(OB. 5 - DZ. 557, 503, 3/21)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/POOS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Pawel Redzinski Plock, 08.05.2015 r.

(imig i nazwisko)

Ul Tuwima 11, 09-400 Ptock

(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. MIZIOLKA, KARCZEW
(OB. 5 - DZ. 557, 503, 3/21)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0428/POOS/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZAJACY
mer in®. Pawel Redziﬁskiﬂ cania
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LEGENDA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Otwackie Przedsigbicrstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z0.0.
Otwock. ul. Karczewska 48, tel. (0-22) 779-42-96
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ELEMENTY STUDNI

1 - wiaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscien betonowy dystansowy pod wilaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150

4 - pierscieni odcigZajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krag zelbetowy DN1200 H=500

6 - krag zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
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st
dno prefabrykowane B55 dno prefabrykowane B55
beton ochronny 3cm beton ochronny 3cm
izolacja pozioma izolacja pozioma
beton wyrownawczy B10 - 15 cm beton wyréwnawczy B10 - 15 cm
\podsypka zwirowa 15cm \podsypka zwirowa 15cm
ZAKLAD TECHNIKI SANITARNEJ
UWAGI INSTECH L. LETVIA 27, 00-478 SEUPNO. CEEANOWD
1. studnia wg PN-EN 1917:2002 Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACIT SANITARNEY
2. prefabrykowane elementy z betonu B55, wodoszczelnego WS, Adres obiektu | UL. MIZIOLKA, KARCZEW
mfoZDO(#)OngO F:I 50’ HﬂSI‘aHI‘WOSCé do ]’ 5 % Rysunek SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEJ DN1200
3. elementy #3czone na uszczelkg gumows fnm  |ANITARNA SKALA
4, stopnie zlazowe - co 25 cm Fukda | lmig Lnaawieko Nepravnich Podis Nerysusk
5‘ odZeWquIZStl] dmgpom a[ow aé , e - glmtwqcm Pm]ekmnt mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/POOS/07 5
2-krotnie Abizolem R+2P e el i
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data: 052015t. Strona: 1
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ELEMENTY STUDNI

1 - wilaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscieti betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150

4 - pierscieni odcigzajgcy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1200 H=500

6 - krag zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B35

8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - kaskada zewnetrzna z rur kamionkowych obetonowana betonem C20

Q ft]))‘ /:i) syt A=A Nr studni D RO | Rd | RIR3' | R4R4' | DI | D2 | D3 | M Al | A3 | A4
[ £ U b
[m] [mnpm] [mm] [st]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 3
Si 12 91,47 | 8588 gg'gg - 400 400 200 180 93
7 s1 12 | o7 | 8136 o 0 200 %
=
-
N\
10
R2
»: ,/: ./ | Q_.
bt 5
eton C20
dno prefabrykowane B55 dno prefabrykowane B55
beton ochronny 3cm beton ochronny 3cm
1zolacja pozioma 1zolacja pozioma
beton wyréwnawezy B10 - 15 cm beton wyréwnawezy B10 - 15 cm
\podsypka zwirowa 15cm \podsypka zwirowa 15cm
UWAGI ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
1. studnia wg PN-EN 1917:2002 INSTECH UL ERTNIL 27, 00472 EEUPHD, CREANOY
2. prefabrykowane elementy z betonu B55, wodoszczelnego WS, Projet BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE}
mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$é do 1,5% Adres obiektu | UL. MIZIOLKA, KARCZEW
3. elementy f3czone na uszczelkg gumowsa Fyemk | |SCHEMATMONTAZY STUDNI RETONOWEI Z KASKADA
4. stopnie zlazowe - co 25 cm Brenia SANTTARNA SKALA
5. od zewnatrz studnig pomalowac Srodkiem gruntujacym ke ImieTaito hl o Nt
K R Projektant mgr in. PAWEL BOBROWSKI | MAZ/0201/PO0S/07
2-krotnie Abizolem R+2P T — - 6
sprawdzajaey mgr inz. PAWEE REDZINSKI IMAZ/0428/POOS/09
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data: 0520151, Strona: 2




kabel energetyczny/telekomunikacyjny

rura dwudzielna Arot PS110 na kablu

DROGA

- min. 1,0 m- Se—.

o O N T S e \ LTSS VL YONG N
,.k'. ’_p ./'.D" .'/.b'. .',I.b'.'./'.p"“."' \‘\ .v". ./D. /D. .'/D,".”.D'.‘
J min. 1,80 m R T
~—0,15m - ! min. 1,5m
T ~hiE ] min. 0,30 m | y et
Ploza slizgowa dystansowa z PEHD typu B o wys. 34 mm
Podwojna ploza slizgowa na koncdéwkach
Manszeta uszczelniajaca rure ostonowsa
rura przewodowa PVC-U SN8 SDR34 KL. S
Rura ostonowa STALOWA

! Rura przewodowa Rura os{ouowa
Lp. | PVC200x59 | STALOWA
\ /mm/ i fmm/
% —— e
LB D2200x5 9 Dz323x8,8

UWAGA

1. Plozy montowaé na poczatku i na koficu dhugosci rury ostonowej podwdjne (0,15 m od koficéwek) oraz pojedyncze co 1,5 m

2. Kofice rury ostonowej zakoniczy¢ manszeta z EPDM z opaska zaciskows ze stali nierdzewnej

M| RO k)20
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| Projekt

= e

| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
PAWEL BOBROWSKI
UL. LETNIA 27, 09-472 SEUPNO, CEKANOWO

s

| Data:  05.

| BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
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Buaa | SANTARNA - | sa
l;mk_c_is_ __';I;I_n;zwlsku - | P:T;_up-mw;ﬂ_ | podpis| Nr rysu.nln;
Pr:_]e_k_mm _n-ig mz-?:\;’E;L BOBROWSKI ] :B:IAZJU;U’l;fPOOS-'O?
_;ﬁ;kfd‘::;qcy mg; int. PA-WE_LREDZINSKI AM:ZJ;EPOOSIO; -

21




Istniejacy kabel

Rura zabezpieczajaca dwudzielna PS110, L=2 m

Projektowany rurociag

s VT B2 k] 20y

ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
INS TE C H PAWEL BOBROWSKI
UL LETNIA 27, 09-472 SEUPNO, CEKANOWO

: Projekt | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

| Adres obicktu | UL. MIZIOLKA, KARCZEW

| Rysunek SCHEMAT SKRZYZOWANIA Z KABLEM TELEKOM/ENERGETYCZNYM

| Branza SANITARNA SKALA

I | ; . .
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien ﬁodpi Nr rysunku
Projektant mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/PO0OS/07 | 8
Projektant | . i oo | / '
sprawdzajacy | _mi PA.WEI. REDZINSKI 7@9428}1’005:‘09 | -

- J
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data: 93.2015 L. Strona: 22




MAZOWIECKA
OKREGOWA
‘ Z B A
2 INIYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/20 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

o

7 A 7 GODN 1SE
7 ORY GINAJ A

3/ mgr inz. Krzysztof Booss :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEt BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SHU-ZRF-KH8 *

Pan PAWEL REDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0662/07

adres zamieszkania ul. TUWIMA 11, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22)779-42 - 88

NT/  720/721 /DTW-K /2014 Otwock dn  2014-03-05

INSTECH Zaklad Techniki Sanitarnej
Inwestos Cokanowo, pl. Lemia 27
09-472 Stupno

Warunki podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j .

Tl Projektowana sicé wodociagowa i kanalizacyjna wraz z. przylaczami w ulicy Bez Nazwy od
“Miziotka (dz.3/21 obr.5) oraz sieé wodociagowa w ul. Hallera ( dz.501 i 500 obr.5) na osicdlu

Zagory (Bugi IT) w micécic Karczew.

W odpowiedzi na waiosek z dnia 19022014 - Ldz 750/2014 [ o0 g :
‘. /\ 7( v
e N . O
Cisnienie-wody-w-przewodzie-uliczaym 7 OR\K(J’[ N /X’()_g(‘
TN A ~
Okreslamy nast¢pujace dane przylaczenia w odniesieniu do istnicjacych i /ub—projektowasnych przewodow 2 {-J_j\,y
**  Wlaczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:
- wodociagu istnicjacego  Dn 250 materiat  zeliwo wulicy Miziolka b
iHub ' £ -
Reg Drowsk
- wodociagu Pz—  -material— wulicy i 4o boket o

™

- kanalizagji istniejacej 6 400 ‘materiat @m-tradyc. wulicy Miziotka cwl}i\f}r“\i. ventyle ;'-‘f
LA oo
- kanalizacjiv STUSAR) 4 300 ey kamtradye. oo Halera

Informacje dodatkowe  Projekt sieci wodociagowej nalezy realizowaé w oparciu o wytyczne techniczne sieci wodociagowych dla
osiedla Lugi II (Zagéry) opracowane w 2004 roku przez mgr inz Jerzego Stanaszka. Nalezy wziaé pod uwage,
Ze zgodnie z w/w wytycznymi, przewidziane jest docelowe spigcie sieci tego osiedla ulica Hallera z
przewodami Dn 250 mm w ul Generalskiej 1 Danuty na terenie administracyjnym miasta Otwocka.
Rzedne istniejacych przewodéw do projektowania nalezy przyjaé w oparciu o aktuaina mape do celow
projektowych. Wiaczenie projektowanego kanatu do istn kanatu w ul Miziotka nalezy przewidzieé
studni¢ rewizyjna polaczeniows. Nadmieniamy, ze istniejace kanaly w ul Miziotka i Hallera zostaly :
wybudowane z kamionki tradycyjnej w pelnym obetonowaniu.
W zalaczeniu przedkladamy kopie dokumentacji projektowej i powykonawczej w/w istnsieci na odpowiednich
odeinkach ulic Miziotka 1 Hallera. :

Na powyzsze nalezy opracowa¢ projekt i uzgodni¢ / zarejestrowa¢ go w Otwockim Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

W przypadku koniecznosci budowy przez Inwestora odcinka sieci ulicznej w celu podiaczenia obiektu, Inwestor
niezwlocznie przekaze Przedsi¢biorstwu w nieodplatne uzytkowanie i zarzad wybudowany odcinek sieci z chwilg
dokonania jej odbioru ostatecznego.

Warunki podigczenia wazne dwa lata od daty wystawienia.
A :
Wystawit : [ e i ierdzil” " 4 ..‘

Uwaga : W przypadku budowy sieci ulicznych nalezy do projektu dotaczy¢ wypis z teksty'i WyTys z rysunku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania

sieci / przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych " otrzymalem.

Powyzsze warunki podiaczenia akceptuje:

Sygn.01/NT/03/14

(o



OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. Z 0.0.

05400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22)779-42-88

v

e S ———— e S S S

Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
wystepujacego dalej jako OPWIiK Sp. z o.0.
w zakresie projektowania i wykonywania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

1.Wymagania w zakresie sieci wodociagowych :

-

-1 na przewodach ulicznych - stosowaé zasuwy zeliwne kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim.
1.2. przewody uliczne wykonywa¢ z zeliwa sferoidalnego lub PE-HD PE 100 min. PN 10. Qo A0 4
1.3 na sieciach stosowa¢ hydranty: do celéw eksploatacyjnych - podziemne montowane na przewodzic, na koficowkach
przewodu hydranty montowac na kolanach hydrantowych ze stopka,
do celow p-poz stosowaé hydranty nadziemne montowane na odnogach z mozliwoscia ich odcigcia na zasuwie.
1.4, minimalne przykrycie wodociagowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1.6 m.
L.5. przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami przewody uklada¢ w rurach ochronnych.
1.6. przewody uliczne uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
1.7. przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzgdne istniejacych przewodow wodociagowych
w miejscach wlaczenia nowo-budowanych przewodow i w zaleznogci od tego ewentualnie skorygowac spadki oraz
usytuowanie uzbrojenia,

2. Wymagania w zakresie sieci kanalizacyjnych :

2.1. do budowy ulicznych przewodow kanalizacyjnych stosowaé wyroby kamionkowe lub PVC klasy .87

2.2. wysokosc kinety w studzienkach kanalizacyjnych 2/3 érednicy przewodu

2.3. wlaczenie przylaczy w studniach potaczeniowych wg zasady ,.dno w 0$”

2.4. wlaczenie przylaczy w studniach Slepych sklepicniami przewodéw lecz nie nizej jak ,dno w 0§”

2.5. inne wlaczenia tylko na odnoge 45 stopni

2.6. minimalne przykrycie przewodéw ulicznych powinno wynosié¢ 2,2 m

2.7. budowg przewododw kanalizacyjnych podziemnych nalezy rozpoczaé od istniejacego kanatu ulicznego po uprzednim
sprawdzeniu rzgdnych

2.8. do kanahu $cickowego nie wolno odprowadza¢ wod opadowych.

3. Pozostale warunki projektowania i wykonywania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych:

3.1. projekty budowlane sieci wymagaja wzgodnienia w QPWIK Sp. zo.o.

3.2.wykonawca jest zobowiazany do zlozenia w OPWIK Sp. z 0.0.zawiadomienia o zamiarze przystapienia do robot
winimuin 3 dni przed terminem | dostarczajac pozwolenie na budowe.

3.3. wykonawca otrzymuje karte preebiegu robdt na przewody uliczne uiszezajac oplaty za odbiory

3.4. wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia lokalizacji uzbrojenia na przewodach wodociagowych 7a pomocy
tabliczek informacyjnych. :

4. Odbiory sicci wodociagowych i kanalizacyjuych:

4.1. wykonawca zwotuje odbior techniczny odcinka przewodu ulicznego, ustnie na jeden dzief przed ternminem odbioru
4.2. przy odbiorze technicznym odcinka kanahu ulicznego, wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia stuzbom
OPWIK Sp. z 0.0.wpisu geodety uprawnionego o rzgdnych punktu koricowego odcinka
4.3. wpisy nt. wykonywanych prac dokonywane s3 do karty przebiegu robot OPWiK Sp. z 0.0. na terenie budowy
4.4. wykonawca zabezpiecza front robot.
W przypadku stwicrdzenia przcz stuzby OPWiK Sp. z 0.0. nicvdpowiedniego przygotowania frontu robot, moze nastapic
odmowa ( potwierdzona wpiscm do karty przebiegu robdt OPWIK Sp. 2 0.0. ) odbioru odcinka przewodu.
4.5. wykonawca zleca OPWIK Sp. z 0.0.wcinke nowego przewodu wodociagowego do istniejacej steci po przedlozeniu zgody
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4.6. odbior koncowy wykonawca zwoluje w formie pisemnej min. trzy dni robocze przed terminem odbioru
dostarczajac: - inwentaryzacje geodezyjna przewodu z rzednymi charakterystycznych punktow
- dwa egzemplarze szkicu powykonawczego
- dwa egzemplarze protokotu koricowego
- wpis zarzadzajacego terenem o doprowadzeniu go do stanu pierwotnego lub projektowancgo
- kart¢ przebiegu robot z wymaganymi wpisami
4.7. odbidr koncowy inwestycji musi odby¢ si¢ w okresic | miesigea od dnia ostatniego odbioru technicznego kanalizacji
lub od dnia wykonania wcinki przewodu wodociggowego.
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Stosowanie innych rozwiazan przy projektowaniu i realizacji sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody Otwockiego Przedsi¢biorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0..

Warunki formalno prawne .

1. Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda
lub ktorymi odprowadzane s3 scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.
2.Niniejsze warunki wazne sa w terminie dwéch lat od dnia ich wydania

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy prawa obecnie
obowiazujace.. - .

Powyisze warunki podlgczenia akceptujg :



STAROSTWO POWIATOWE
W OTWOCKL

ZESPOL DS. KOORDYNACH , Otwock, dnia 2014-07-03
USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIEC! UZBROJENIA TERENU Iopmm wazna do- 2017-07-03

10.

L1.

05 400 Ctwock, ul. Géroa 13

tel. (22) 778-13-41

GK.1V.6630.386.2014
OPINIA NR 386/2014

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna z przylgczami.
Lokalizacja obiektu: Karczew, obreb 4, 5
Inwestor: Miasto Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Zleceniodawca: Zaktad Techniki Sanitarnej "INSTECH" Pawet Robrowski, 09-472 Stupno,
ul. Letnia 27, Cekanowo
na wniosek z dnia : 2014-06-12

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 38, poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ w/w obiektu:
Uwagi i zalecenia:
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN/E-05100-1, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych
w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk Mazowiecki.
W miejscach skrzyzowan i zblizefi do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: OKREG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA S.A.,
tel. (22) 352 27 68
W zasiegu koron drzew prace ziemne wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich korzeni pod
nadzorem ogrodniczym.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode wlasciwego organu.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym Starostwie.
W miejscu skrzyzowan z siecia gazows wykopy wykonywaé r¢cznie pod nadzorem PSG sp. z o.0.
Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w razie zniszczenia zleci¢ ich odtworzenie
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Prace ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby nie uszkodzié istniejacych urzadzen.
Zachowa¢ normatywne odleglosci.
Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ wyznaczenie usytuowania projektowanych obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach nalezy wykonaé przed ich zakryciem - art. 27
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
W przypadku zmiany uzgodnionej trasy powstalej w trakcie realizacji inwestycji, nalezy opracowaé
nowy projekt i wystapi¢ z wnioskiem o ponowne uzgodnienie.
Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
( Dz.U.Nr 38 poz.455) w razie niezgodnosci zrealizowane;j sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
inwestor jest zobowiazany przedlozyé mapg¢ z wynikami inwentaryzacji wlaéciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej.
Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé

w przypadku o ktérym mowa w § 13 ust. 2 w/w rozpox%izenia. »
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Starostwo Powiatowe w Otwocku

Wydziat Geodezji i Kartografii Otwock, dnia, 2015-04-22
ul. Gorna 13, 05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41

PROTOKOL NR GK.IV.6630.125.2015

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2010r. Nr 193,
poz. 1287, j.t. z pézn, zm.)

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.
Polozenie obiektu: Karczew, ul. Miziolka, obreb 5, dz. 3/21, 503
Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Wnioskodawca: Zaklad Techniki Sanitarnej "INSTECH” Pawel Bobrowski, 09-472 Stupno, ul. Letnia 27,
Cekanowo

na wniosek z dnia 2015-04-14

Sposdb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw
Miejsce narady: Otwock, ul. Gérna 13

Przewodniczacy narady: Krzysztof Wasowski - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Oznaczenie reprezentowanych
Lp. | podmiotéw

imig i nazwisko uczestnika
narady

Stanowiska uczestnikéw narady — uwagi i zalecenia Podpis

Otwockie Przedsieb.
1. Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. zo.0. -

Andrzej Siwak }LQL M@(

2. | Polska Spotka
Gazownictwa sp. 2 0.0. —

Andrzej Krawczyk ¥y miejscu skrzyzowania z siecly gazowa

wykopy wykonas racznie
pod nadzorem PSG sp. z 0.0.

%\k
3. PGE Dystrybucja S.A., Skrzyzowania i zhlizenia z urzadzeniami
R.E. Minsk Maz.- Energetycanyini raiedy wykona w oparciu
Paswel Tdziak amormg PN/E-USTO0, PN/E-0A 125,
Prace prowadzié w taki sposib sy nie askondzié
urzgdzef rocreetvizaveh wonerozumieniu
z Rejonem Energeryczoym Gtwoekew; ooy i

4. | NETIA S.A. -

Leszek Kubik Kozw ng' éz‘/
(

5. | Orange Polska S.A. -

Zbigniew Bienkowski ain WJZ@U ~ 2 "f&é{" 7




6. Przedstawiciel Urzedu

Miasta Karczewa — }
Teresa Wyszynska éy;

Stanowisko przewodniczacego narady:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywa¢é w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen
z zachowaniem normatywnych odleglosci.

“Up. STAROS#Y

mg({ ,A_'r:;;'.\':r;{f (0 qsenvshi
Wi (M.f‘n\_\'n_\' .‘ipccjulislu
Mdag (:cudw,ji i Kartograri;




URZAD MiE sk
v KARCZEWIE
5-430 Karczew N :
oo, oc2ew, ul. Warszawska 2g Karczew, dnia 27.08.2014r.
rou OWaCki. woj mazowieckie
1€l 22) 780-65-16; fax (22) 780.65.36
RGS.6727.150.2614.JBN

Q

Zaklad Techniki Sanitarne] ,INTECH”
Pawel Bobrowski
09-472 Stupno, ul. Letnia 27, Cekanowo

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA
»LUGI II” W KARCZEWIE

W odpowiedzi na podanie skierowane do tut. Urzedu w sprawie wydania wypisu i wyrysu z
MPZP osiedla ,tugi II", przekazuje¢ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla ,tugi II” w Karczewie w brzmieniu okreslonym Uchwatg nr XXIV/128/2000 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 25 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla ,tugi II” w Karczewie, ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego nr 1 z dnia 28 stycznia 2001r., poz. 3, Zawierajacy przeznaczenie dziatek nr ewid.
3/21, 503 i 557 obr.5 potozonych w Karczewie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla ,tugi II" w
Karczewie wskazane dziatki znajduja sie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:

e 19 Kd - ulica Bp Wiadystawa Miziotka - dziatka nr ewid. 3/21 obr. 5,
7 KL - ulica Bp Wiadystawa Miziotka dziatka nr ewid.503 i 557 obr.5,

Plan ustala:
Zgodnie z § 2 ustalen ogélnych:

1. Ustala sig, ze podstawowa funkcjg terenu osiedla Lugi II” jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca i szeregowa. :

2. Funkcjami uzupetniajgcymi sa ustugi oswiaty, sportu i rekreacji, ustugi i produkcja
rzemiesinicza oraz ustugi handlu.

3. Zakazuje sig lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi
oraz inwestycji mogacych pogorszyé stan $rodowiska, wymienionych w § 2 i § 3
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1995 r. (Dz. U. nr 52 poz. 284).

4. Lokalizacja obiektéw budowlanych w granicach strefy 35,0 m od gazociggu o $rednicy 400
mm przebiegajgcego wzdtuz ulicy Pitsudskiego winna by¢ uzgodniona z przedsigbiorstwem
Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddziat Przesytu,

Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza 3, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

5. Ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 5,0 m od linii rozgraniczajacych, w
wyjatkiem szczegélnych wypadkéw wskazanych na rysunku planu.

6. Dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektow ustugowych w linii rozgraniczajacej ulicy, pod
~warunkiem uzyskania zgody zarzadcy ulicy.

7. Ustala sig rzedng poziomu parteru nie wyzsza niz 1,50 m nad poziom powierzchni terenu.

Zgodnie z § 6 - uzbrojenie techniczne:
1. Ustala sig zasade zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci wodociggowe;.
1.1 Do czasu wybudowania i uruchomienia sieci wodociggowej dopuszcza sie zaopatrzenie w
wode z uje¢ wtasnych, z zastrzezeniem § 3 pkt. 1.2.
2. Ustala si¢ zasade odprowadzenia $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
21 Do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
gromadzenie $ciekéw w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i odprowadzanie

wyspecjalizowanym transportem do punktu zlewnego przy miejskiej oczyszczalni $ciekéw, z
Zastrzezeniem § 3 pkt. 1.2.



1.

3. Do czasu wybudowania i uruchomienia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sig
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni ulic do studni chtonnych usytuowanych w liniach
rozgraniczajgcych ulic, lub do zbiornikéw retencyjnych.

4. Ustala sie zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowe;j.

4.1 Warunki jakim winny odpowiadac sieci gazowe okresla Rozporzadzenie Ministra Przemystu
i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139).

5. Ustala si¢ zaopatrzenie w energie elektryczng z miejskiej sieci elektroenergetycznej,
poprzez istniejgce i projektowane linie SN i nn.

5.1 Dopuszcza sig budowe stacji transformatorowych SN/nn na terenie objetym planem, za
wyjatkiem obszaréw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.

6. Ustala si¢ zasade ogrzewania budynkéw jednorodzinnych w oparciu o indywidualne zrédta
ciepta, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych
zrédet energii.

6.1 Ustala si¢ zasade ogrzewania obiektéw ustugowych z projektowanej kottowni gazowo-
olejowej lub jak w pkt. 6.

7. Ustala si¢ zasade usuwania odpaddéw stalych wyspecjalizowanym transportem na
wyznaczone sktadowisko odpadéw.

7.1 Nakazuje sig¢ uwzglednienie w projektach zagospodarowania dziatek budowlanych
mozliwosci wprowadzenia selektywnej zbiérki odpadow statych.

Zgodnie z § 5 - Komunikacja

Plan ustala obstuge komunikacyjng terenu poprzez ulice Kardynata Stefana Wyszynskiego i
tugi jako ulice zbiorcze, oraz uktad ulic lokalnych i dojazdowych.

2. Obowigzujg ustalenia:
Symbol Nazwa ulicy Funkcja ulicy Szerokosé Postulowana
na planie Pasy ruchu w liniach szerokosé
rozgraniczajgcych |jezdni
1KZ Kardynata Stefana zbiorcza 480m 90m
Wyszynskiego 1x2
2KZ Lugi zbiorcza 350m 9.0m
1x2
3KL Jozefa lokalna 270m 9,0m
Pitsudskiego
4 KL projektowana lokalna 30,0m 7,0m
5 KL projektowana lokalna 16,0 m 55m
6 KL projektowana lokalna 200m-320m 7,0m
7 KL projektowana lokalna 16,0 m 55m
8 KL projektowana lokalna 200m-280m 55 m
9 KL projektowana lokalna 1770m-130m 55m
10 KD projektowana dojazdowa 16,0 m 55m
11 KD projektowana dojazdowa 120m-150m 50m
12 KD projektowana dojazdowa 130m 50m
13 KD projektowana dojazdowa 150m 55m
14 KD projektowana dojazdowa 12,0 m 50m
15 KD projektowana dojazdowa 170m 55m
16 KD projektowana dojazdowa 120m 50m
17 Kd projektowana dojazd 120m 50m
zawrotka:
250x350m
18 Kd projektowana dojazd 12,0m 50m
pieszo-jezdny zawrotka:
250x350m




19 Kd projektowana dojazd 10,0 m 50m
pieszo-jezdny
20 Kd projektowana dojazd 80m
pieszo-jezdny

Niniejszy wypis wydano na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.) w zwigzku z Uchwalg nr
XXIV/128/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla ,tugi II” w Karczewie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 1 z 2001,
poz.3).

Jednoczesnie informuje, ze we wrze$niu 2014r. na sesji Rady Miejskiej w Karczewie zostanie
podjeta uchwata w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci osiedla
"tugi II" w Karczewle objetej niniejszym wypisem z planu.

NAC_ZELNIK WNXDZIALU
Rozwoju Gospodarczégo i Str egil

mgr inz \arch. Teresa Wyszynska

Sporzadzita:
inZ. Jolanta Bajerowska-Nowicka
pok. 42, (022) 780 65 16
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o Karczew, dnia 27.10.2014 r.
RGS.7230.133.2014.KS

DECYZJA Nr 28/14
na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢gpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku firmy Zaktad Techniki Sanitarnej ,,INSTECH” Pawet Bobrowski w
sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drég gminnych

zezwalam

na lokalizacjg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w pasie drég gminnych:
¢ ul. Ks. Bp. Wladyslawa Miziotka (dz. nr ew. 3/21, 503, 557 obr. 5; 547, 549, 548 obr. 4),

ul. Gen. J6zefa Hallera (dz. nr ew. 500, 502, 501 obr. 5; 589 obr. 4),

ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 555, 557, 556 obr. 4),

ul. Boleslawa Prusa (dz. nr ew. 513, 515, 514 obr. 4),

ul. Czeslawa Milosza (dz. nr ew. 595, 596/1, 596/2, 596/3, 533, 535, 534, 64 obr. 4),

ul. Ks. Jerzego Popietuszki (dz. nr ew. 516, 521/1, 521/2, 521/3, 522, 517, 520, 519, 530/1,

530/3, 532/1, 532/3, 541, 543, 550, 564, 530/2, 531, 542, 551, 571, 565 obr. 4),

ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 114, 34 obr. 4),

ul. Leopolda Staffa (dz. nr ew. 523, 525, 527, 529, 524, 526, 528 obr. 4),

ul. Zbigniewa Herberta (dz. nr ew. 594, 537, 536 obr. 4),

ul. Waska (dz. nr ew. 36/1, 36/2, 36/3 obr. 4),

ul. Mikolaja Reja (dz. nr ew. 538, 540, 539 obr. 4),

ul. Zakatek (dz. nr ew. 558, 559 obr. 4),

ul. Zaulek (dz. nr ew. 80 obr. 4),

na dzialce nr ew. 510 obr. 4 bgdaca wlasnoscia Gminy Karczew.

zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na zalgcznikach graficznych, stanowigcych integralng czesé
niniejszej decyzji (zatacznik nr 1, zatacznik nr 2, zalacznik nr 3, zalacznik nr 4).

Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga,
nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi,

2. prace zwigzane z budowa przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych przez ulice Ks. Bp.
Wiadystawa Miziotka nalezy wykonaé metoda bezwykopowa,

3. nalezy powiadomi¢ zarzadc¢ drogi (Grupa Remontowa, ul. Czestochowska 24, 05-480
Karczew) o rozpoczgciu oraz zakoficzeniu robét i przywréceniu zajmowanego odcinka pasa
do poprzedniego stanu uzytecznosci (zageszczenie gruntu zgodnie z norma PN-S-02205),

4. jezeli w okresie 36 miesigcy od udostepnionego dla ruchu uprzednio zajetego odcinka pasa
drogowego, tj. od daty odbioru ujawnig si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidlowym
wykonaniem robét, zarzadca drogi powiadamia o tym zajmujacego pas drogowy — (Inwestora)
oraz okresla termin usunigcia wad. W razie zwloki w usunieciu wad zarzadca drogi moze
wykona¢ niezbedne roboty na koszt zajmujacego pas drogowy (Inwestora),
utrzymanie urzadzenia technicznego nalezy do jego posiadacza,
wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacjg kolizji urzadzen,
nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie ww. urzadzenia,
przy projektowaniu odtworzenia elementéw drogowych nalezy zachowaé zgodnos$é z
wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunk6w technicznych, jakim winny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430} oraz obowiazujacych norm i przepisow,
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9. przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu,

10. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia ww. urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy okres
umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata. Okres ten
liczy si¢ od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub od dnia w ktérym na Zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie,

11. oplata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym zostanie naliczona i pobrana
przy udzielaniu zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzenia
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi upowaznienie dla adresata decyzji do zlozenia o$wiadczenia o
prawie dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, w zakresie wynikajacym z lokalizacji uzgodnionej niniejsza decyzjg.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgl¢dnia ona
w calosci zadania strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyskaé pozwolenie na budowg lub
zgloszenie budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

2. Strona zobowigzana jest takze przed uzyskaniem pozwolenia na budowg do uzgodnienia z
zarzagdca drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Strona zobowigzana jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaje¢cie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie, za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W zalgczeniu:
- cztery zalaczniki graficzne z oznaczeniem lokalizacji urzadzen.
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Karczew, dnia 26.05.2015 .
RGS.7230.133.1.2014.KS

DECYZJA Nr 2/P/15
na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury techniczne;

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013. 267) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2015 r. (data wplywu 15.05.2015 r.), ztozonego
przez Pana Pawla Bobrowskiego prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod firma Zaktad

Techniki Sanitarnej ,INSTECH” Pawet Bobrowski z siedzibg Cekanowo ul. Letnia 27,
09-472 Stupno

Zzmieniam

decyzje Nr 28/14 z dnia 27.10.2014 r. znak RGS.7230.133.2014.KS dotyczaca lokalizacji w
pasach drogowych urzadzen infrastruktury technicznej - sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w pasach drég gminnych:

ul. Ks. Bp. Wiadystawa Miziotka (dz. nr ew. 3/21, 503, 557 obr. 5; 547, 549, 548 obr. 4),
ul. Gen. Jézefa Hallera (dz. nr ew. 500, 502, 501 obr. 5; 589 obr. 4),

ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 555, 557, 556 obr. 4),

ul. Bolestawa Prusa (dz. nrew. 513, 515, 514 obr. 4),

ul. Czestawa Mitosza (dz. nr ew. 595, 596/1, 596/2, 596/3, 533, 535, 534, 64 obr. 4),

ul. Ks. Jerzego Popietuszki (dz. nr ew. 516, 521/1, 521/2, 521/3, 522, 517, 520, 519,
53071, 530/3, 532/1, 532/3, 541, 543, 550, 564, 530/2, 531, 542, 551, 571, 565 obr. 4),

ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 114, 34 obr. 4),

ul. Leopolda Staffa (dz. nr ew. 523, 525, 527, 529, 524, 526, 528 obr. 4),

ul. Zbigniewa Herberta (dz. nr ew. 594, 537, 536 obr. 4),

ul. Waska (dz. nr ew. 36/1, 36/2, 36/3 obr. 4),

ul. Mikotaja Reja (dz. nr ew. 538, 540, 539 obr. 4),

ul. Zakatek (dz. nr ew. 558, 559 obr. 4),

ul. Zautek (dz. nr ew. 80 obr. 4),

na dzialce nr ew. 510 obr. 4 bedaca wiasnoscia Gminy Karczew w ten sposob, ze:
zmienia sig¢ cze$¢ trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oznaczonej na arkuszu
Nr 3 mapowym w sposéb przedstawiony na zatgczniku mapowym do niniejszej decyzji
Zmieniajgcej na dziatce nr ew. 503 i 3/21 z obrebu 5.

Pozostata tre$¢ decyzji Nr 28/14 bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 08.05.2015 r. (data wptywu 15.05.2015 r.) Pan Pawet Bobrowski prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Zaktad Techniki Sanitarnej INSTECH” Pawet Bobrowski
z siedzibg Cekanowo ul. Letnia 27, 09-472 Stupno zlozyt podanie o zmiane decyzji
Nr 28/14 z dnia 27.10.2014 r. na lokalizacje sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgczami w pasie drég gminnych.

W uzasadnieniu wniosku Whnioskodawca wskazat na nowe wytyczne skutkujgce zmiang
sposobu realizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.
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