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266_Glinki.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45112720-8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

ST-08 KNR 2-23
0309-02
analogia

Demonta� urz�dze� sportowych z wywozem na złom- bramki do piłki r�cz-
nej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2 45112720-8 PŁYTA BOISKA
2

d.1.
2

ST-01 KNR 2-01
0126-01

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za po-
moc� spycharek -  gr. 10cm

m2

1280 m2 1280,00
RAZEM 1280,00

3
d.1.

2

ST-01 KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsi�biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko

m3

0,29*1276 m3 370,04
RAZEM 370,04

4
d.1.

2

ST-01 KNR 2-01
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w gr.
kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� do 1
km  - wykop pod ławy obrze�y betonowych

m3

0,34*0,4*136,6 m3 18,58
RAZEM 18,58

5
d.1.

2

ST-01 KNR 2-01
0301-01

R�czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległo�� do 1 km (kat.gr.I-II) - wykop pod słupki piłkochwytu

m3

0,3*0,3*0,9*35 m3 2,84
RAZEM 2,84

6
d.1.

2

ST-01 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka�dy nast. 1 km
Krotno�� = 4

m3

poz.4+poz.3+poz.5+poz.2*0,1 m3 519,46
RAZEM 519,46

7
d.1.

2

ST-01
analiza in-
dywidualna

Opłata za wysypisko - ziemia t

poz.6*1,8 t 935,03
RAZEM 935,03

8
d.1.

2

ST-04 KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zag�szczana r�cznie gr 0,10m pod ław� obrze�a beto-
nowego

m3

0,32*0,15*136,6 m3 6,56
RAZEM 6,56

9
d.1.

2

ST-04 KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szeroko�ci do 0,6 m - ława
pod obrze�a betonowe C16/20

m3

0,24*0,25*136,6 m3 8,20
RAZEM 8,20

10
d.1.

2

ST-04 KNNR 6
0404-04

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełnione zapraw� ce-
mentow�

m

136,6 m 136,60
RAZEM 136,60

11
d.1.

2

ST-02 KNR 2-23
0203-01
analogia

Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zag�szczeniem podło�a zag�szczark� wi-
bracyjn�

m3

0,15*1276 m3 191,40
RAZEM 191,40

12
d.1.

2

ST-02 KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubo�ci 15 cm - Wars-
twa kruszyawa  0-31,4 stabilizowanego mechanicznie, ł�czna gr. warstwy
20cm

m2

1276 m2 1276,00
RAZEM 1276,00

13
d.1.

2

ST-02 KNR 2-23
0104-02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za ka�dy 1 cm
Krotno�� = 5

m2

poz.12 m2 1276,00
RAZEM 1276,00
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14
d.1.

2

ST-02 KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubo�ci 4cm - Warst-
wa kruszyawa  0-4 stabilizowanego mechanicznie

m2

poz.12 m2 1276,00
RAZEM 1276,00

15
d.1.

2

ST-03 KNR 2-21
0502-06

Wykonanie warstwy elastycznej pod nawierzchni� boiska - warstwa ET gr.
35mm

m2

1276 m2 1276,00
RAZEM 1276,00

16
d.1.

2

ST-03 KNR 2-21
0401-01

Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na boisku (kolor czer-
wony), grubo�� min.13mm

m2

1276 m2 1276,00
RAZEM 1276,00

17
d.1.

2

ST-03 KNR 2-31
0706-01
analogia

Malowanie linii segregacyjnych i kraw�dziowych farb� chlorokauczukow�
do malowania linii na poliuretanie, kolory

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-07
analogia

Monta� urz�dze� sportowych - bramka do piłki r�cznej 3x2 - na komplet
składaj� si� dwie bramki i dwie siatki ze sznurka

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-02
analogia

Monta� urz�dze� sportowych - zestaw do siatkówki - słupki z mo�liwo�ci�
demonta�u (tuleje monta�owe i dekle do zakrywania otworów) z siatk� do
siaktówki

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-04
analogia

Monta� urz�dze� sportowych - Zestaw do koszykówki na zewn�trz dwusłu-
powy, stojak do koszykówki o wysi�gu L=2,2 m z tulejami do betonowania
na stałe , cynkowany ogniowo, tablica do koszykówki laminat-extra 1,8 x
1,05 m, obr�cz ocynkowana z siatk� ła�cuszkow�. Powinien posiada� cer-
tyfikat bezpiecze�stwa B. - 1 kpl=2 kosze

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 45340000-2 PIŁKOCHWYTY
21

d.1.
3

ST-07 analiza in-
dywidualna

Dostawa i monta� piłkochwytów o prz�słach, długo�ciach i wysoko�ci
zgodnych z projektem wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki - pił-
kochwyt boiska wys.400cm i 137mb:
- słupy aluminiowe 80x80 o wysoko�ci 4m ponad poziom gruntu, montowa-
ne w tulejach monta�owych, tuleje osadzone w fundamentach betonowych
30x30 i gł�boko�ci 90cm.
- poprzeczki z rur stalowych �r. 50mm 
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymało�ci �r. 3mm, kraw�d	 oczka
4,5cm
- �ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naci�gowe stalowe

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

3

ST-07 analiza in-
dywidualna

Monta� ogrodzenia boiska - furtka 1,2x2,0m kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 45236119-7 WYMINA NAWIERZCHNI BOISKA DO SIATKÓWKI
23

d.2
ST-08 KNR 2-31

0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni (m�czka) - ze zło�eniem w miejsce
wskazane przez dyrekcj� szkoły

m2

219 m2 219,00
RAZEM 219,00

24
d.2

ST-03 KNR 2-21
0502-06

Wykonanie warstwy elastycznej pod nawierzchni� boiska - warstwa ET gr.
35mm

m2

219 m2 219,00
RAZEM 219,00

25
d.2

ST-03 KNR 2-21
0401-01

Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na boisku (kolo czer-
wony), grubo�� min.13mm

m2

219 m2 219,00
RAZEM 219,00
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26
d.2

ST-03 KNR 2-31
0706-01
analogia

Malowanie linii segregacyjnych i kraw�dziowych farb� chlorokauczukow�
do malowania linii na poliuretanie - linie do siatkówki

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 4 -
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266_Glinki.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 4428,7763

RAZEM

Słownie:  

- 5 -
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266_Glinki.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 8,3230
2. Bramki do piłki r�cznej 3,00 x 2,00 m 
wiatło bramki wykonane z

profilu aluminiowego, pomalowana powłokami ochronnymi, szkielet
stalowy. Bramki montowane w tulejach. Bramki przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposa�one w elementy
do podtrzymywania siatki (zapinki i zaczepy). Bramka wykonana
zgodnie z norm� PN-EN 749. Certyfikat bezpiecze�stwa B.

szt 2,0000

3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0137
4. farba chlorokauczukowa do malowania linii na poliuretanie dm3 5,0000
5. furtka 120x200 z profili 45x45x5 z wypełnieniem siatk� m2 2,4000
6. konstrukcja do koszykówki na zewn�trz,dwusłupowa ocynkowana

ogniowo, do tablicy 180x105cm, , mocowana na stałe
szt 2,0000

7. Kruszywo łamane  0-31,4 t 687,7640
8. Kruszywo łamane  0-4 t 171,8772
9. nawierzchnia z poliuretanu natryskowego grubo�� min.13mm m2 1495,0000

10. obr�cz do koszykówki cynkowana ogniowo wraz z siatk� szt 2,0000
11. obrze�a betonowe 30x8 cm m 139,3320
12. opłata za wysypisko-ziemia t 935,0300
13. Piasek zwykły m3 225,1164
14. piłkochwyt boiska wys.400cm i 136,16mb:

- słupy aluminiowe 80x80 o wysoko�ci 4m ponad poziom gruntu,
montowane w tulejach monta�owych, tuleje osadzone w fundamen-
tach betonowych 30x30 i gł�boko�ci 90cm.
- poprzeczki z rur stalowych �r. 50mm 
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymało�ci �r. 3mm, kra-
w�d	 oczka 4,5cm
- �ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naci�gowe stalowe

kpl 1,0000

15. rozcie�czalnik dm3 2,0000
16. siatka do piłki no�nej wzmocniona ze sznurka fi 4mm szt 2,0000
17. siatka do siatkówki kpl 1,0000
18. słupki do mocowania siatki  montowane w tulejach -komplet kpl 1,0000
19. tablica do koszykówki treningowa,  o wymiarach 180x105cm, w ra-

mie metalowej ocynkowanej ogniowo
szt 2,0000

20. tuleje do monta�u słupków - komplet z deklem kpl 1,0000
21. warstwa ET gr.35mm m2 1495,0000
22. wieszaki na siatk� kpl 1,0000
23. Woda m3 122,3062

RAZEM

Słownie:  
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266_Glinki.kst ZESTAWIENIE SPRZ�TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. Agregaty do malowania m-g 2,0000
2. Kop.j-nacz.na p.g�s.0.40m3 (1) m-g 10,3543
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5900
4. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 66,9210
5. Spych.g�sienicowa 74kW  (1) m-g 10,6287
6. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 21,1816
7. Zag�szcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 8,5747

RAZEM

Słownie:  
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